
FFN

Balance compacte homologable, portée de 3 à 30
kg, précision de 0,1 g à 10 g

Balance poids seul, à usage interne ou
homologable en métrologie légale.
La balance FFN est une balance poids-seul
multi usage qui sait s'adapter à toutes les
circonstances. Usage interne, fixe sur secteur ou
mobile sur batterie, homologuées pour des
opérations de préparation ou mesure de poids en
métrologie légale, elle peut vraiment tout faire. 
Elle offre un large éventail de portée maximale
allant de 3 à 30 kg. 
Elle présente les caractéristiques techniques
suivantes : 
• Homologation à 3.000 divisions.
• Carter en ABS.
• Plateau en acier inoxydable.
• Protection IP44.
• Écran LCD rétro-éclairé.
• Grand écran avec digits de 30 mm.
• 8 touches.
• Protection contre des surcharges.
• Niveau à bulle.
• Poids en g et lb.
• Fonctions basiques: Zéro, Tare, Net/Brut
• Fonction de seuils.
• Auto déconnexion programmable.
• Sortie RS232 optionnelle.
• Pieds réglables en hauteur.
• Température de fonctionnement: 0°C à
+40°C.
• Batterie interne rechargeable.
• Alimentation 12V avec adaptateur AC.
Bon à savoir: Livrée avec sa



vignette (valable 1 an) et son carte de métrologie pour les références
terminant par M.
Comme toutes nos balances homologables, cette balance FFN est une
balance qui peut vous être livrée en métrologie légale, avec un carnet et une
vignette métrologique valable 2 ans (1 an pour pré-emballage et tarif/péage,
à nous déclarer à l'achat). Il vous faut pour cela bien sélectionner les
versions homologuées lors de votre commande. 
Multi-usage, pratique, solide et fiable, cette balance FFN s'adapte à tous vos
besoins de pesage simple. 

Caractéristiques techniques

Famille Balance industrielle
Catégorie Balance compacte
Secteur Industrie, Agriculture, Logistique
Applications Contrôle du poids
Réglementation CE
Vignette et carnet metrologique M
Calibration interne/externe Externe
Batterie de série
Transformateur Externe
Clavier 8 touches
Ecran LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm) 30
Niveau intégré oui
Matière du boitier ABS
Matière du plateau inox
Plateau dimensions 310x220 mm
Pieds réglables oui
Principe de pesage jauges de contrainte
Portée 3 kg à 30 kg
Précision de lecture 0,1 g à 10 g
Unités possibles lb kg g
Résolution échelon de contrôle 1 g à 10 g
Pesage oui
Brut/net/tare oui
RAZ oui
Température opératoire 0 °C / 40 °C
Poids à l'expédition 4 kg
Dimensions emballage 380x380x155
Garantie * 1 an, retour atelier
Délai d'expédition 1 semaine

Versions

Référence Portée maximum Précision Plateau
FFN3M 3 kg 1 g 315x220 mm
FFN6M 6 kg 2 g 315x220 mm
FFN15M 15 kg 5 g 315x220 mm
FFN30M 30 kg 10 g 315x220 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


