
CKT-M

Balance compacte homologuée, portée max: 4 kg
à 40 kg, précision: 1 g à 10 g

La balance compacte CKT d'Adam permet
de peser rapidement des produits avec des
portées maximales variables de 4 à 40 kg.
Elle est vendue dans sa version homologuée
et sera donc livrée dans ce cas avec vignette
et carnet de métrologie. 
Performante, robuste avec une construction
solide et polyvalente, la balance CKT est
une solution originale et inégalée dans le
pesage industriel. Avec une grande variété
d'applications, la CKT permet à la fois le
pesage de base, le contrôle de pesée avec les
indicateurs LED pour les limites,
l'accumulation du poids et le comptage de
pièces. Elle est dotée d'un équipement
complet avec une plate-forme en acier
inoxydable, des pieds antidérapants et une
protection pour la cellule de charge. Son
écran LCD avec son rétro-éclairage fait varier
les couleurs pour permettre d'identifier plus
facilement les indications de valeurs lors des
contrôles de poids. 
Les caractéristiques principales de cette
balance compacte sont : 
• 5 unités de pesage (kg, g, lb, oz, lb:oz)
• Clavier facile d'utilisation
• Date et heure
• Accumulation du poids en mémoire
• Fonction tare
• Pesage pré-réglé avec signal sonore
• Pieds réglables antidérapants de mise à



niveau
• Protection contre les surcharges
• Grand plateau de pesée en acier inoxydable
• Clavier étanche et codé en couleur
• Touches numériques codées en couleur
• Étanche contre les projections de liquide
• Résolution du comptage interne 1:600,000
• Batterie interne rechargeable facilement accessible
• Calibrage externe
• Interface RS-232 bidirectionnelle
La balance compacte CKT d'ADAM Equipment est simple d'utilisation. Elle permet de
réaliser les fonctions courantes du pesage. Sa batterie rechargeable permet de l'utiliser
n'importe où. Elle ne nécessite pas d'entretiens particuliers hors le renouvellement de la
vignette verte que vous devrez réaliser annuellement pour ces versions. 
Avec ses fonctions de pesage complètes, son équipement riche et moderne, la balance
compacte CKT est un excellent choix pour tous les professionnels. 
 
 
 

Caractéristiques techniques

Famille Balance industrielle
Catégorie Balance compacte
Secteur Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
Applications Contrôle du poids
Réglementation CE
Vignette et carnet metrologique M
Classe III
Calibration interne/externe Externe
Batterie de série
Durée de la batterie 90 heures
Ecran Bargraph LED
Niveau intégré oui
Matière du boitier ABS
Matière du plateau inox
Plateau dimensions 300x210 mm
Pieds réglables oui
Portée 4 kg à 40 kg
Précision de lecture 1 à 10 g
Unités possibles g kg lb oz
Pesage oui
Comptage oui
Pesée en pourcentage oui
Température opératoire -10 °C / 40 °C
Poids brut 3 kg
Dimensions hors-tout 315x355x115 mm
Garantie * 1 an, retour atelier
Délai d'expédition 1 semaine

Versions

Référence Portée maximum Précision Plateau Métrologie
CKT 4M 4 kg 1 g 300x210 mm Vignette
CKT 8M 8 kg 2 g 300x210 mm Vignette

CKT 20M 20 kg 5 g 300x210 mm Vignette
CKT 40M 40 kg 10 g 300x210 mm Vignette



Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


