Balance poids prix RPB, portée max. de 3 a 30
kg, précisionde 1 a 10 g

EQUIPEMENT
PROFESSIONNEL

Balance Poids Prix RPB de KERN
SPECIALISTE DE Cette balance poids-prix compacte de la

LEQUIPEMENT

marque allemande KERN. Fiable, robuste et
pratique, elle est bien entendu vendue en

INDUSTRIEL métrologie 1égale avec une vignette valable
1 deux ans.
Les principales caractéristiques de cette
COMMERCIAL balance pour commerces sont :

* Affichage sur colonne rétroéclairé,
pivotable sur pied, hauteur de la colonne env.
530 mm, uniquement -HM, ne peut pas étre
équipé ultérieurement

» Affichage double a l'arriere de la balance,
en série (uniquement les modeles sans
affichage sur colonne).

* mémorisation possible de 10 PLU.

* batterie en option.

A Cette balance au design moderne et
ergonomique vous offre toutes les prestations
\ de pesage indispensables a votre commerce.

Avec sa construction compacte, elle trouvera

AN
e facilement sa place dans votre boutique ou
sur votre étalage.

—

Comme toutes les balances poids prix, cette
/ balance est livrée avec sa vignette et son

\_//, carnet de métrologie, étalonnée et préte a
I'emploi. La vignette, d'une durée de 2 ans,

sauf si vous pratiquez le pré-emballage

(merci de nous le préciser a la commande)

ZINORD - BAT9 peut étre renouvelée par tout balancier

ALLEE DES EPINETTES homologué pour la vérification. Nous pouvons

71200 TORCY également effectuer cette opération en

0160059856 atelier ou dans notre réseau.




EQUIPEMENT
PROFESSIONNEL

SPECIALISTE DE
LEQUIPEMENT
INDUSTRIEL
ET
COMMERCIAL

ZINORD - BAT9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

0160 0598 56

Caractéristiques techniques

Famille Balance de commerce
Catégorie Balance Poids Prix
Secteur Commerce
Applications Poids Prix
Réglementation CE

Vignette et carnet metrologique M

Classe 111

Calibration interne/externe Externe

Batterie en option

Durée de la batterie 40 heures

Temps de recharge 12 heures
Transformateur Externe

Ecran LCD rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm) 20

Matiere du plateau inox

Plateau dimensions 294x225 mm

Housse de protection

en option ou accessoire

Principe de pesage

ljauges de contrainte

Portée 3kga30kg
Précision de lecture lgal0g
Unités possibles g kg
Linéarité 2g/10g
Ecart-type de reproductibilité 1g/10g
Résolution échelon de controle lgalldg
Temps de stabilisation 2s

Pesage oui

Charge minimum 20 g/100g
Température opératoire -10°C /40 °C
Poids brut 3,8 kg/4,8 kg
Poids a l'expédition 4,2 kg/5,1 kg

Dimensions emballage

550x80x235 / 575x380x205

Garantie *

2 ans, retour atelier

Délai d'expédition

72-96 heures

Versions
Référence Portée maximum | Précision| Plateau |Meétrologie

RPB 6K1DHM+M 3/6 kg 1/2g |[204x263 mm| Vignette

RPB 6K1DM+M 3/6 kg 1/2g |204x263 mm| Vignette
RPB 15K2DHM+M 6/15 kg 2g/5g [204x263 mm | Vignette
RPB 15K2DM+M 6/15 kg 2g/5g |[204x263 mm | Vignette
RPB 30K5DHM+M 15/30 kg 5g/10g |204x263 mm | Vignette
RPB 30K5DM+M 15/30 kg 5g/10g |204x263 mm| Vignette

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.




