
Thermo-anémomètre à ailettes, mesure de 0.4 à
45 m/s, précision 3 %

Thermo-anémomètre pour la mesure de
la vitesse, le débit et la température d'un
flux d'air. C'est en fait un instrument de
mesure 3 en 1, à la fois thermomètre,
anémomètre et débitmètre. Il calcule
également le débit absolu et relatif en m3 par
minute.
Les points forts et caractéristiques de ce
thermo-anémomètre 3 en 1 sont  :
• Mesure simple et libre grâce au capteur à
aillettes 
• Bon affichage des résultats grâce au grand
écran rétro-éclairé
• Mesure de vitesse d'air de 0.4 à 45 m/s -
1.44 à 162 km/h avec une précision ± 3%
• Mesure de température de 0° à +60°C avec
une précision de ± 1.5°
• Mesure de débit d'air de 0 à 1000 m3/mm
avec une précision de ± %
• Fonctions Max, Min et Hold
• Thermo anémomètre livré avec housse de
protection

Caractéristiques techniques

Famille Mesure
Catégorie Anémomètre
Secteur Industrie
Applications Mesure et Précision
Réglementation CE
Batterie Piles
Portée 0.4 à 45 m/s
Dimensions extérieures 165x76x43 mm
Poids brut 440 g
Garantie * 1 an



Délai d'expédition 48-72 heures
Type de mesure Vitesse du vent , Température

Versions

Référence Précision Dimensions extérieures Poids Plage de mesure
6190SI-IH 3,00 % 165x76x43 mm 440 g 0.4 à 45 m/s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


