
Thermo-hygromètre type K digital, de 0 à 100%
RH

Double thermomètre type K avec
fonction d'hygrométrie. Cet instrument est
idéal pour le contrôle ponctuel des conditions
ambiantes sur le terrain. Thermo/hygromètre
digital avec sonde déportée et 2ème canal de
température jusqu'à +1000°C pour brancher
une sonde type K supplémentaire (sonde
filaire livrée).
Les caractéristiques de ce thermo-
hygromètre digital sont :
• Température :    * Sonde déportée : 0° à
+40°C / Préc. ± 1°C    * Sonde Type K : -20° à
+1000°C / ± 1°C / sonde filaire 1m 4004S
livrée
• Hygromètrie : 0% à 100% RH / ± 5% RH
• Fonctions : Maxi / �Hold�
• Rétro-éclairage
• Arrêt auto 10 mn
• Dimensions : 150x72x35 mm / 780 g
• Alimentation par pile LR6F22 
• Livré avec une housse

Caractéristiques techniques

Famille Mesure
Catégorie Hygromètre
Secteur Industrie
Applications Mesure et Précision
Réglementation CE
Batterie Piles
Portée 0% à 100% RH
Dimensions extérieures 150x72x35 mm
Poids brut 780 g
Garantie * 1 an
Délai d'expédition 48-72 heures



Type de mesure Humidité , Température

Versions

Référence Précision Dimensions extérieures Poids Plage de mesure
6150SI-IH 5% RH 150x72x35 mm 780 g 0% à 100% RH

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


