
ABW

Balance compacte étanche IP67, portée de 4 à 32
kg, précision de 0.5g à 5g

Nouvelle balance compacte ADAM
étanche IP67, idéale pour le secteur agro-
alimentaire et les environnements industriels.
Dotée d'un grand plateau amovible en acier
inoxydable, de taille 245x180 mm ou 300x210
mm. Cette balance étanche vous offre une
très bonne protection contre l'immersion
dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur.
La balance compacte ABW est parfaite
pour les applications qui nécessitent des
nettoyages fréquents.

Equipée d'un grand écran LED à l'avant et d'un deuxième
écran à l'arrière, cette balance compacte étanche se
stabilise en 1 seconde ce qui accélère la productivité de
son utilisateur.
Les principales fonctions de la balance étanche
compacte ABW :
• Double affichage
• Pesage en pourcentage
• Fonction de comptage des pièces
• Excellent rapport qualité/prix
• Grande étanchéité IP67
• Batterie rechargeable offrant jusqu'à 55 heures
d'utilisation continue
• Mise à zéro automatique
• Boîtier en ABS solide et durable pour usage intensif

Caractéristiques techniques

Famille Balance industrielle
Catégorie Balance étanche
Secteur Industrie, Agro-alimentaire
Applications Contrôle du poids
Réglementation CE



Milieu Humide et/ou poussièreux
Protection IP IP 67
Etalonnage certificat en option
Calibration interne/externe externe
Transformateur de série
Clavier 4 touches
Matière du boitier ABS
Matière du plateau inox
Plateau dimensions 245x180mm
Plateau dimensions 300x210 mm
Pieds réglables oui
Précision de lecture 0,5 g à 5 g
Unités possibles g kg lb oz
Temps de stabilisation 1 s
Pesage oui
Comptage oui
Pesée en pourcentage oui
Brut/net/tare oui
Garantie * 1 an, retour atelier
Délai d'expédition 1 semaine

Versions

Référence Portée maximum Précision Plateau
ABW 4 4 kg 0,5 g 245x180 mm
ABW 8 8 kg 1 g 245x180 mm
ABW 16 16 kg 2 g 245x180 mm
ABW 32 32 kg 5 g 300x210 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


