
SOC135-2MP

Sonomètre compact 2MP, de 35 à 135 dB

Nouveau Sonomètre compact de la
marque française 2MP, l'outil essentiel
pour mesurer et évaluer les niveaux sonores
avec précision.
Ce sonomètre compact est équipé d'un
capteur de haute qualité qui vous permet de
mesurer les niveaux de bruit allant de 35 à
135 dB avec une grande précision.
Normes et certifications : CEI61672-1
CLASSE2

Ce sonomètre compact offre également des
fonctionnalités pour une utilisation polyvalente. Il dispose
d'un écran LCD clair et rétroéclairé qui affiche les
résultats de mesure de manière facilement lisible. De
plus, il est équipé de touches intuitives qui permettent
une navigation et une configuration simples et rapides.
Son design compact et ergonomique en fait un outil
pratique et facile à transporter. Glissez-le dans votre
poche ou votre sac à dos et emportez-le partout où vous
allez.
Que vous soyez un professionnel du son, de
l'environnement ou simplement soucieux du bruit
ambiant, ce sonomètre compact répondra à vos attentes.
Il est idéal pour effectuer des mesures de bruit dans les
lieux de travail, les événements, les études acoustiques, et
bien plus encore. Alimenté par des piles remplaçables,
vous pouvez utiliser ce sonomètre en toute confiance,
sans vous soucier de l'autonomie de la batterie. Profitez
de sa précision, de sa polyvalence et de sa facilité
d'utilisation pour des mesures sonores professionnelles et
précises.
Caractéristiques techniques de ce sonomètre compact
SOC135-2MP :
Plage de mesure en fonction de l'unité :
35 à 135 dB.
31.5 à 8000 Hz.
Résolution de la mesure : 0.1
Précision de la mesure :
±2.0 dB.
±1.5°C.
±2.7°F.
Normes et certifications : CEI61672-1 CLASSE2
Faites confiance à notre expertise en matière
d'équipements de mesure professionnels et obtenez un
outil de qualité pour évaluer les niveaux sonores avec
précision.



Caractéristiques techniques

Famille Mesure
Catégorie Sonomètre
Secteur Tous secteurs
Applications Mesure et Précision
Réglementation CEI61672-1 CLASSE2
Batterie Piles
Ecran LCD rétro-éclairé
Portée 35 à 135 dB
Précision de lecture +/- 2dB
Garantie * 1 an, retour atelier
Délai d'expédition 24-48 heures
Type de mesure Son

Versions

Référence Portée maximum Précision Dimensions extérieures
SOC135-2MP 35 à 135 dB +/- 2dB 144x56x30.5 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.


