Dynamometre DR, portée max 600 kg

EQUIPEMENT
PROFESSIONNEL

Dynamometre Milliot DR avec

SPECIALISTE DE télécommande

Portée max. 600 kg, précision depuis 100

LFEOUIPEMENT g Dimensions(mm)

Ce dynamometre compact vous permettra .
|NDUSTRIE|— de contréler son fonctionnement a distance E@
E‘l' grace a sa télécommande et de figer une .

mesure avec sa fonction "Hold" en toute 1
CUMMER[“ M_ sécurité, avec son linguet et sa manille
tournante. Il pese facilement tous vos objets
jusqu'a 600 kg avec une précision de 100 g. Il
est décliné en plusieurs versions de poids
maximal pour s'adapter parfaitement a vos
besoins. L'accu offrant une autonomie
jusqu'a 40 heures est de base, ainsi qu'un
chargeur permettant sa recharge sur le
secteur.
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Les principales caractéristiques de notre dynamomeétre
professionnel sont :

¢ Crochet tournant et linguet de sécurité

* Portée jusqu'a 600 kg, précision 100 g Affichage LCD,
chiffres 25 mm

\“a._._ * Chargeur secteur et batterie intégrée, 40 heures

d'autonomie
* manille supérieure fournie

~ Ce crochet peseur, de la Marque Milliot, est a l'instar de
la gamme des balances Milliot, un instrument de pesage
fiable, robuste et précis destiné a une clientele de
/ professionnels exigeants. Il est tres simple d'utilisation et
k/ "/ a été étalonner et vérifier par nos techniciens expert du
pesage, avant leur expédition vers votre usine, votre
commerce ou votre établissement.
Chacun de nos pesons crochets-peseurs
.ZI NURD BAT 9 dynamometres est préparé en fonction de votre lieu
3 d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure
ALLEE DES EPINETTES précision du pesage.
71200 TORCY
01600598 56 Caractéristiques techniques
Famille Balance industrielle

Catégorie Dynamometre




-
F m Secteur Industrie
z Applications Industrie
z Réglementation CE
m Classe 111
z Etalonnage Certificat usage interne en option
Calibration interne/externe Externe
E 0 Durée de la batterie 40 heures
— Transformateur Externe
m m Clavier 5 touches
Ecran LCD rétro-éclairé
n m Taille des chiffres (mm) 25
m Radio télécommande
| Matiere du boitier ABS
u Manille tournante (dynamometres) oui
: Précision de lecture 200 g
0 Unités possibles kg, 1b
a I Pesage oul
Brut/net/tare oui
m n RAZ oui
HOLD oui
Température opératoire 0°C/40°C
SPEEIAL'STE DE charge maximum 150 kg a 600 kg
Poids brut 2 kg
LEQUIPEMENT Poids & l'expédition 35 kg
Dimensions hors-tout 158,5x165x127
|NDUSTRI EL Dimensions emballage 435x260x210
ET Garantie * 1 an, retour atelier
C U MM ER [:l M_ Délai d'expédition 1 semaine
Versions
Référence [Portée maximum | Précision
DR-150-100 150 kg 100 g
DR-300-100 300 kg 100 g
DR-600-100 600 kg 100 g
Accessoires

Certificat d-étalonnage

Pour les balances Milliot et ABD-pro jusqu'a 2000kg
Attention :

un certificat d'étalonnage n'est pas une vignette
de métrologie légale.

C'est un document attestant du controle et de SRR
I'exactitude du matériel, notamment pour utilisation
en matiere de controle interne ou de process qualité.

CERT-ETAL/150-2000

Certificat d'étalonnage

ZINORD - BAT9
ALLEE DES EPINETTES
77200 TORCY

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

0160 0598 56




